
W i i Uをインターネットに接続すると、本体更新を行います。

本体更新を行うと、W i i U本体に内蔵されているソフトなどを更新したり、

機能を追加したりすることができます。

W i i U を

お 買 い 上 げ い た だ い た

お 客 様 へ 。

2 更新中、A Cアダプターを抜かないでください。

更新の途中でA Cアダプターを
抜くと、故障の原因となります。

絶対にACアダプターを抜かず、
そのままお待ちください。

※ネットワークを利用する機能は
　初回の本体更新が終わるまで利用できません。

本体更新は、W i i Uメニューの「本体設定」→「本体の更新」で、いつでも行うことができます。
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更新データのインストールが始まります。
（インストール時間は約1 0分です。）

更新データのダウンロードが始まります。

すぐにソフトで遊べます。
更新に必要なデータは、Wi i Uでゲーム
プレイ中に自動でダウンロードされます。

Wi i  U本体の

インターネット設定を

行うと、右の画面が

表示されます。

※インストール中はWii Uを操作することができません。

更新中はWii Uを操作することができません。Wi i Uがインターネットに接続されている
場合、「やめる」を選択しても、更新データの
ダウンロードは自動的に始まります。

本体更新を行う際は、以下の点にご注意ください。

1 更新には時間がかかります。

ご購入後、はじめて行う本体更新には、
1時間以上かかる場合があります。
（ご利用の通信環境によって、更新にかかる時間は異なります。）

更新中、進行状況を示すプログレスバーが止まっているように見える場合がありますが、故障ではありません。

※Wii Uをインターネットに接続する

　方法については、本体セットに付属の

　「Wii U取扱説明書」をご覧ください。

ダウンロードには、1時間以上かかる
場合があります。

重 要 な お 知 ら せ

本 体 更 新 の 方 法 本体更新とは・・・更新データの「ダウンロード」と
それに続く「インストール」の一連の流れをさします。

Wii Uメニュー

を選 択を選択
あ と で 更 新 す る 場 合 は すぐ に 更 新する場 合は

インストール終了後に表示される画面で「OK」を
押すと、本体が再起動し、本体更新が完了します。

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のため、通話を録音させていただいております。

受付時間：9：00～17：00（祝日・会社設定休日を除く）
年末年始の受付時間は任天堂ホームページにてご確認ください。

（ナビダイヤル）

03-4330-75700570-020 -210 PHS・IP電話からはこちら
※電話番号はよく確かめてお間違いのないようにお願いいたします。

お 問 い 合 わ せ 先 任 天 堂 テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー
本体側 コンセント側

ダウンロードが完了している状態で、
W i i U メニュー画面に移動すると、
自動的に上の画面が表示されます。

進行状況を示すプログレスバーが

止まっているように 見える場 合が

ありますが、故障ではありません。
プログレスバー
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